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Velkomme til et nyt ar - og til

”den sidste udgave” af Orientering.
Fra naste maned @ndrer bladet navn
til AVJinfo. Det sker for at markere
vores nye hjemmeside og for at be-
grave de sidste rester af den gamle
ordning, hvor en jordforurening blev
registreret som et depot. I kan alle-
rede nu se konturerne til vores nye
hjemmeside pd www.AV]Jinfo.dk. Vi
har bestrabt os pa at lave en hurtigere
side og en mere malrettet styring af de
informationer, I oftest soger.

I kan som tidligere finde de seneste
udgivelser af Orientering (snart AVJ-
info) og vores rapporter lige til at
hente hjem til jeres egen computer og
printer - ganske gratis. Der er ogsd et
par nyskabelser - dels er vores kalen-
der blevet opdateret, og dels forsager
vi at lancere en jord- og grund-
vandsportal med links til relevante
hjemmesider.

Kalenderen er som naevnt opdateret
(det var ogsé pa tide) og delt i to. En
almen medekalender, som medtager
alle relevante kurser i ind- og udland,
samt en AVJ-kalender, som kun med-
tager kurser og meder, som vi selv
arrangerer, og som derfor kun er
abne for medarbejderne i amter og
Kebenhavns og Frederiksberg Kom-
muner.

Portalen er pd forsegsstadiet, og vil
givetvis undergd forandringer i lobet
af aret 1 takt med, at vi far driftserfa-
ringer. Vi forsgger at levere relevante
links til Internettes mange databaser
og elektroniske publikationer.

Nr. 1 - 2001

Endelig vil det fra marts maned
blive muligt at tegne abonnement pa
AVJinfo og andre nyheder fra AV] over
nettet, bl.a. meddelelser om nye rap-
porter. Vi ved, at der er mange, som
setter pris papirudgaven af Oriente-
ring og diverse rapporter, s dem vil
vi naturligvis fortsette med at trykke
og udsende. Dem, der tegner abonne-
ment, skal sdledes ikke undveere papir-
udgaverne, de far blot muligheden for
hurtigere at laese de seneste nyheder.

Vi har igangsat et "erfaringsud-
viklingsprojekt” i AV]-kontoret, der
indebeerer, at vi pa skift skal udstatio-
neres i et par maneder hver i lobet
af 2001. Lars Kaalund starter med at
tage ophold i Vestsjellands Amt i fe-
bruar og marts, derefter tager Astrid
Zeuthen Jeppesen til Roskilde Amt
i april og maj, og endelig tager
Arne Rokkjeer til Miljgkontrollen i
Kebenavns Kommune to maneder i
efterdret.




"Glemte” filtersatte miljgtekniske boringer —
hvordan er deres stand og deres forureningstrussel?

Af Thorkild Feldthusen Jensen og Mette Skougaard, HOH Vand & Miljs A/S

og Peder Johansen og Carsten Bagge Jensen, Kebenhavns Amt

Amtskommunerne har efterhdnden
etableret et anseeligt antal filtersatte
miljotekniske boringer som undersog-
elsesboringer, overvagningsboringer
eller afvaergeboringer. I Kgbenhavns
Amt var der forhen ingen fast rutine,
der dikterede, at undersagelsesbor-
inger blev slgjfet, og alle har vel ople-
vet, hvor sveert det kan vere at treeffe
beslutning om, at “nu kan de filter-
satte boringer godt afproppes”. Det
kunne jo vere, at.........!!!

I forbindelse med Kgbenhavns
Amts zoneringskortlegning i Hoje-
Taastrup Kommune besluttede amtet
at gennemfore et "Pilotprojekt for
kortlaegning af efterladte miljo-
tekniske boringer” i daglig tale kaldet
”fej for egen der projektet”. Formalet
med projektet var:

- Lokalisering, registrering og til-
standsvurdering af amtets filtersatte
miljetekniske boringer.

- Beskrivelse af risikoen for grund-
vandsforurening som folge af de fil-
tersatte miljotekniske boringers eksi-
stens.

- Skabe overblik over behovet for
og omkostningerne til udbedring af
mangler eller afpropning af boringer
i Hoje-Taastrup Kommune og i hele
amtet.

Tabel 1

Forventet antal
eksisterende
filtersatte
miljotekniske
boringer: Antal

Projektforlobet

Det vil fore for vidt, at vi gennemgar
selve arbejdsprocessen. Forlgbet er
vist i figur 1. T arbejdet har der

vaeret inkluderet TV-inspektion af 5
udvalgte boringer for at kontrollere
forergrenes og forerprssamlingernes-
stand.

Boringernes fysiske tilstand

De lokaliserede boringer kan opdeles
i: Korte filtersatte boringer, som svarer
til lokalisering-/undersogelsesboring
jf. /1/, og dybe filtersatte boringer fil-
tersat i primeert eller regionalt ud-
bredte sekundare grundvandsmagasi-
ner.

I tabel 1 er vist, hvor mange borin-
ger tilhgrende de forskellige katego-
rier det er lykkedes at lokalisere, samt
antallet af mangler ved boringsafslut-
ningen. Som det ses, er der i marken
fundet 155 ud af 310 boringer. Der er
sdledes - formentlig for tid og evighed
- forsvundet 50% af boringerne.

Der er mangler ved boringsafslut-
ningerne ved 56 ud af de 155 bo-
ringer. Arsagen hertil er som regel
manglende eller ikke taet aflukning
af bleendreret ved terren eller defekt/
manglende beskyttelse af bleendroret

Forsvundne filtersatte
boringer: Antal

Lokaliserede filtersatte

boringer: Antal

mod overlast. Manglerne indebarer,
at der er risiko for, at der kan lgbe for-
urenet overfladevand ned i boringen.
TV-inspektionen af de 5 dybe filter-
satte boringer paviser enkelte uteette
samlinger. Det mest overraskende -
og meget utilfredsstillende resultat -
er, at der i 2 ud af 5 boringer
er markante uoverensstemmelser mel-
lem, hvad brendboreren har oplyst
om filterinterval og det ved TV-in-
spektionen konstaterede.

Risikovurdering og indsats til re-
duktion af forureningstrussel
Defekte/utaette filtersatte boringer
udger et ”sar” i deeklagene, der

lokalt reducerer deeklagenes evne til at
mindske forureningslekage ved ned-
brydning, adsorption, og reduceret
nedsivning. Det er vanskeligt at kvan-
tificere denne risiko, men “tvunget ud
i det” har vi antaget folgende:

- Gennemsnitlig forureningsbelast-
ning af det overfladevand, der matte
nedsive via boringen, er sat lig vej-
vands /2/.

- Det antages konservativt, at de
filtersatte boringer, der er forsvundet
pé et eller andet tidspunkt, vil fa
bleendreret odelagt 1 m u.t.

Paviste mangler ved
filtersatte boringer: Antal

Boringer filtersat i kalk 69 17 52 27
Boringer filtersat i Hedeland Fm. 60 32 28 7
Korte filtersatte boringer 181 106 75 22

Total 310 155 155 56
2
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- Det antages, at hver gdelagt bo-
ring afvander 200 mm nedber inden
for en radius pd 5 meter fra boringen.

Med udgangspunkt heri og en
bunke yderligere forudsatninger er
der - formentlig ret konservativt -
beregnet risiko for forurening af en
grundvandsressource pa drligt 40.000
m3.

Indsatsen til reduktion af forure-
ningstruslen omfatter udbedring af
mangler ved de filtersatte boringer,
der onskes bevaret (96 stk.) og for-
skriftsmeessig slojfning af de filtersatte
boringer, der kan undveres (59 stk.).
De 155 filtersatte boringer, der alle-
rede er forsvundet, vil der ikke blive
gjort yderligere forseg pa at genfinde.

Omkostninger til slgjfning og
mangeludbedringer - cost effec-
tiveness analyse

Omkostningerne til slgjfning og man-
geludbedringer fremgdr af tabel 2.

P4 baggrund af disse tal er der fore-
taget en cost-effectiveness analyse for
folgende alternativer:

1. Intet foretages. Det vil sige prak-
sis fortsaettes med de risici dette
indebarer for grundvandet.

2. Der gennemfores slgjfning, man-
geludbedringer, tinglysning etc., og
der fares tilsyn med de blivende filter-
satte boringer.

Verdifastsettes den forurenings-
truede grundvandsressource efter
Kobenhavns Amts seedvanlige krite-
rier til mellem kr. 1,5 og 3,5 pr. m? fas
investeringsbehov for alternativerne,
jf. tabel 3.

Nutidsveerdiberegninger baseret pd
en diskonteringsrate pd 5% og en til-
bagebetalingsperiode pa 50 ar.

Konsekvensvurdering for hele
Kebenhavns Amt
Fordelingen mellem korte og dybe bo-
ringer, mellem forsvundne og ikke
forsvundne boringer, mellem beskadi-
gede og ikke beskadigede boringer er
benyttet ved ekstrapolering af resul-
taterne fra Hgje-Taastrup Kommune
til at omfatte hele amtet. Tallene for
amtet som helhed er:

- Beregnet antal filtersatte boringer
ca. 3.600.

- Beregnet antal eksisterende filter-
satte boringer ca. 1.800.

Slgjfning af korte boringer - 52 stk. 60.000 kr. Tabel 2
Slgjfning af dybe boringer - 7 stk. 35.000 kr.
Mangeludbedringer ved blivende filtersatte boringer 50.000 kr.
Tinglysning - 30 boringer 300.000 kr.
| alt 445.000 kr.
Arlige omkostninger til tilsyn med blivende filtersatte boringer | 20.000 kr.

- Behov for slgjfning af ca. 900 til
1.200 boringer.

- Beregnet antal forsvundne filter-
satte boringer ca. 1.800.

Ekstrapoleringen beror pé en anta-
gelse om, at der er proportionalitet
mellem antallet af registrerede affalds-
depoter i kommunerne og antallet af
filtersatte miljotekniske boringer.

Ligeledes med udgangspunkt i for-
delingen af udgifter i Hoje Taastrup
kan der for hele amtet beregnes

folgende udgifter:
- Slgjfning af boringer kr. 1,1 mio.
- Mangeludbedringer  kr. 0,4 mio.
- Tinglysning kr. 3,3 mio.

- Arlige tilsynsomkostn. kr. 0,2 mio.

Det videre arbejde

Inden pilotprojektet blev iveerksat var
praksis vedrerende slgjfning af filter-
satte boringer allerede @ndret. I dag
tages der sdledes lobende stilling til,
om filtersatte boringer kan slojfes, el-
ler ber bevares.

De filtersatte miljotekniske borin-
ger, der er fundet, og som burde have
varet slojfet, er i dag slojfet. Tilsva-
rende gelder udbedringen af skader/
mangler ved de boringer, der skal be-
vares.

Et af de vaesentligste resultater af
det gennemforte pilotprojekt er, at der
er skabt overblik over problemerne,
der er en folge af, at man har "glemt”
de filtersatte miljotekniske boringer,
og at det er pavist, at der bar fores et
tilsyn med de boringer, der bevares.

I forleengelse af pilotprojektet er der
nu i samarbejde med Hoje-Taastrup
Kommune iveerksat kortlaegning af
samtlige gvrige vandforsyningsborin-
ger og bronde i kommunen, idet
Kgbenhavns Amt nu med god samvit-
tighed kan pépege mangler ved andre
borings-/brendejeres installationer.

Samtlige boringer og bronde i
Hoje-Taastrup Kommune vil efter-
folgende blive indmélt med X, Y
og Z-koordinat og registreret i en
GIS-baseret database sammen med
deres tilhorende tilstandsbeskrivelser
og tilsynsnotater.

Det fremgar, at der for hele amtet,
som folge af den hidtidige anvendte
praksis, er ophobet et ret stort in-
vesteringsbehov. Der skal imidlertid
tages mere detaljeret stilling til de
pkonomiske overslag, inden der
treeffes beslutning om, hvad der ber/
kan ske i hele amtet.

Referencer

/1/ Udkast til bekendtgorelse om
udforelse og slojfning af boringer pd
land. 22 december 1997.

/2/  Miljostyrelsen. Miljofremmede
stoffer i overfladeafstromning fra
befaestede arealer. Miljoprojekt nr. 355,
1997.

Tabel 3
Alternativ Belgb (1.4r) Nutidsvaerdi
1A: Tab af 45.000 m34 kr. 1,5 67.500 kr. 1.230.000 kr.
1B: Tab af 45.000 m3 4 kr. 3,5 157.500 kr. 2.880.000 kr.
2: Slgjfning af boringer, udbedringer, tilsyn etc. | 760.000 kr. 800.000 kr.
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jagt efter sprojtegift
| private brende og sma vandvaerker

[ritzau/

Med den hidetil sterste danske undersggelse af sin art skal
omfanget af forurening med sprojtemidler i privatejede
brende og sma private vandvarker kortlaeegges.

Hovedindsatsen for bedre drikkevand har hidtil af priori-
teringsmaessige drsager samlet sig om de store vandforsy-
ninger. Men den nye undersegelse sxtter nu fokus pa de
omkring 90.000 sma private vandforsyningsanleg, der for-
syner én eller kun ganske fa ejendomme med drikkevand.
Anleeg, hvor vandet ofte hentes fra ret hejtliggende vandlag,
og derfor ventes at indeholde betydeligt flere giftstoffer end
vandverkernes dybereliggende drikkevandsmagasiner.

Undersogelsen gennemfores af Miljostyrelsen og Dan-
marks Geologiske Undersegelser (GEUS) i samarbejde med
fire amter - Kobenhavn, Storstrom, Viborg og Sender-
jylland. Sammenlagt skal der tages godt 1200 test for
sprojtemidler, nitrat og bakterier i de fire amter det kom-
mende ars tid.

Senderjyderne er leengst fremme og regner med kort ind
idet nye ar at ga i gang med provetagningen.

Den ventes at give et klart billede af, hvor slem situatio-
nen ser ud, ndr det gaelder sprojtemidler og andre uegnskede
stoffer i private bronde og sma vandverker.

- Vi har allerede oplevet en meget stor interesse blandt
de private brendejere og vandveerker for at komme med i
underspgelsen. Folk gdr meget op i at kende kvaliteten af
deres drikkevand - og det pd trods af, at deltagelse i under-
sogelsen jo let kan fa betydning for deltagerne ekonomisk.
For viser det sig, at folks private brend er forurenet, sa er
de jo tvunget til enten at blive tilsluttet et vandveerk eller
at fa lavet en ny boring, siger afdelingsleder Poul-Frederik
Christensen fra grundvandsafdelingen i Senderjyllands Amt
til Ritzau.

Han tor ikke spd om, hvor mange af de undersegte sma
drikkevandsforsyninger, der vil overleve provefasen.

ORIENTERING fra Amternes Videncenter for Jordforurening 1/2001

- Med de store vandveerker overraskede det jo i starten
alle, at der blev fundet spor af sprojtemidler i hver tredje
boring. Vandet i disse sma anlaeg stammer jo typisk endnu
teettere oppe fra overfladen. Jeg vil ikke blive overrasket,
hvis preverne viser, at en stor del af de private brende og
sma vandanleg er forurenede. Men skulle det vise sig, at
75 pct. af disse brende er kraftigt forurenede, sa bliver der
til gengaeld brug for politisk handling og aget stotte til de
mange mennesker, der sd skal have helt ny drikkevandsfor-
syning, siger Poul-Frederik Christensen.

I dag er reglerne sadan, at bliver en privat brgndejer eller
et lille privat vandverk nedt til at opgive den gamle boring
pé grund af forurening, er der hjwlp at hente i den ca. tre
ar gamle Vandfond. Her kan der hentes offentlig stotte til
en del af udgifterne til en ny boring eller tilslutning til et
storre vandveerk.

- Men vandfondens midler er jo ikke ubegransede, hvis
mange pludselig far behov for stotte. I dag er der jo ogsa
en maksimumgranse pd 40 pct. af brendejerens udgifter. Da
udgifterne til at skulle skaffe sig vand fra et andet sted end
den gamle brend varierer en hel del landet over, vil der for
nogle fortsat std en ret stor personlig udgift tilbage, som
de skal klare her og nu. Ogsé selv om udgiften pd leengere
sigt opvejes af en tilsvarende veerdistigning i huset, fordi en
god drikkevandsforsyning er noget, som huskebere laegger
meget vaegt pd i dag, siger Poul-Frederik Christensen.

Mens Senderjyllands Amt héber at blive feerdig med alle
sine prover i det kommende dr, vil det tage lidt leengere
tid med de andre tre amter. Hos Danmarks Geologiske
Undersggelser forventer projektleder og seniorradgiver Jens
Stockmarr derfor forst at veere klar med en status pé for-
soget 1 2002.



Kommuner og amt i Senderjylland har
udarbejdet information og vejledning
om flytning og genanvendelse af jord

Information og vaerktajer til administration af reglerne
om flytning og genanvendelse af jord er lagt ud pa
amtets hjemmeside

I efterdret 1999 blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra flere kommuner

og amtet i Senderjylland. Formélet med gruppen var at udarbejde et materiale, der
skulle sikre et ensartet grundlag for administration af reglerne vedrgrende jordstromme
efter Jordforureningsloven og vaerktojer, som er praktisk anvendelige for kommunens
sagsbehandlere og jordaktorer.

Verktgjerne omhandler diverse skemaer til f.eks. anmeldelse ved flytning eller genan-
vendelse af jord og tabeller over jordklasser, anleeg til modtagelse af jord, virksomhedsty-
per, der giver anledning til jordforurening m.m.

For at jordakterer sdsom entreprenerer, vognmend, ledningsejere, rddgivere m.m.
kan fa adgang til materialet er det lagt ud pd amtets hjemmeside: www.jord.sja.dk,
ligesom flere spnderjyske kommuner har etableret links hertil pd deres hjemmesmeside.

"m'm"i'.Velkommen til Senderjyllands Amts side om
flytning og genanvendelse af forurenet jord.

Opgravning ag fiytring samt anvendelse eller bortskaffelse af forurenst jord. Hvem har ansvaret - og hvordan sikrer man sig
mod at overtrasde loven?
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Danmarks Statistik
gratis til radighed

Tal fra Danmarks Statistik er nu gratis tilgeengelige
for netbrugere. Der kan sgges pa alt om forbrug,
folketal og personbeskatning med meget mere

Danmarks Statistik har via sin hjemmeside
www.dst.dk stillet sine statistikker til radighed.
Ogsa samtlige tabeller pa www.statistikbanken.dk
bliver gratis tilgaengelige.

Det er som falge af et tilskud pa 11 millioner
kroner via finansloven, at en del tjenester,
der for var brugerbetalte, nu bliver gratis.

Ifalge Danmarks Statistik har statistikbanken tal
pa et sa detaljeret niveau, at hvis de

skulle udgives i bogform, ville bogen

blive 5000 gange tykkere end
Statistisk Arbog.

Der er tal for udviklingen af
cykeltyverier, antallet af Fiat-
ejere, forskelle i ejendoms-
skatterne samt udviklin-
gen i arbejdslasheden
inden for forskellige
omrader samt meget,
meget mere.
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WWWatch it @

| Senderjyllands Amt har man for nylig gennemfgrt en informationskampagne
vedr. regler om jordflytning, genanvendelse og bortskaffelse. Dertil har

amtet lavet en hjemmeside vedr. jordflytning m.m., som findes pa http\\
www.jord.sja.dk.

Samtidig med, at siden gik i luften fremsendte amtet sammen med kommu-
nerne en orienteringsskrivelse om reglerne til jordakterer saisom entreprenerer,
radgivere, vognmeend, ledningsejere m.fl. samt pressemeddelelser i dagblade
og ugeaviser.

TECH TRENDS, PRODUCED by the U.S. EPA, is a quarterly newsletter that
provides descriptions and performance data for innovative source control
technologies that have been applied in the field. This issue highlights in-
novative technologies and information resources for site characterization in-
volving contaminated soil and sediments. View or download at http://clu-
in.org/techpubs.htm .

We now offer a new service-TechDirect-to keep you abreast of new EPA publi-
cations and event of interest to site remediation and site characterization
professionals. Once a month, a TechDirect message will be sent via email
describing new products and instructions on how to obtain them.

Subscribe to TechDirect.

DER ER RIGE muligheder for at blive klogere pa nettet. Overalt ligger der
(gratis) encyclopeedier, ordbager og opslagsveerk for den nysgerrige bruger til
brug i arbejdssammenhaeng, eller til brug for hende/ham, der gerne vil opfriske
sin viden. 3 af de rigtig gode:

www.biography.com - database over biografier, kendiss-fadselsdage og quiz'er.

www.brittannica.com - det store britiske leksikon.
www.thehistorychannel.com - for de historisk interesserede.
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Har du jernbanesveller

i din have?

Af Bo Utoft, Arhus Kommunale Veerker

Mange private haveejere, kommunale
daginstitutioner og legepladser har
anskaffet sig jernbanesveller til op-
bygning af balpladser, sandkasser,
blomsterbede, terrasser og lignende.
Telefonpzle benyttes ogsa i mindre
omfang til de samme formal.

Ifolge bekendtgprelse nr. 665 af 4.
juli 1996 fra Miljgstyrelsen er det ikke
laengere tilladt at bruge jernbanesvel-
ler, telefonpale og lignende produkter
til de neevnte formal.

Bade jernbanesveller og telefonpale
er impraegneret med creosotolie, som
bl.a. indeholder en raekke tjerestoffer.
Selvom jernbanesveller har vaeret an-
vendt af DSB 1 30 - 40 &r, indeholder
de stadigveek tjaere, hvilket bl.a. kan
lugtes.

Undersogelse

Arhus Kommune har udfort en
undersogelse af jorden omkring jern-
banesveller, som har veret udlagt pa
2 daginstitutioner i henholdsvis 10 ar
og 20 ar. Undersegelsen viser, at den
jord, som er i umiddelbar bergring
med jernbanesvellerne, er forurenet
med tjerestoffer.

Indholdet af tjeerestoffer atheenger
ikke af, hvor leenge jernbanesvellerne
har ligget i jorden, men skyldes nok i
hajere grad indholdet af creosotolie i
jernbanesvellerne.

Forureningen skyldes, at der over
tid er udvasket tjaerestoffer fra jern-
banesvellerne til jorden. Dette henger
bl.a. sammen med, at jernbanesveller
kan “svede” creosotolie ud pé overfla-
den, nar de opvarmes af eksempelvis
solen. Herved er der risiko for direkte
kontakt med tjerestofferne.

Det gennemsnitlige indhold af
tjeerestoffer i den forurenede jord lig-
ger pd et niveau svarende til, at
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jorden er let forurenet. Analyserne
viser dog i enkelte tilfeelde, at for-
ureningsniveauet overstiger
Miljostyrelsens afskaeringskriterier.

Sundhedsrisiko

Tjaerestofferne i creosotolien kan vaere
arsag til allergi og eksem, ndr de
kommer i kontakt med huden. Creo-
sotolien indeholder endvidere stoffer,
som er mistankt for at kunne
fordrsage kreeft, f.eks. benz(a)pyren.

Pa baggrund af ovennzwvnte
undersogelse betragter Arhus Kom-
mune arealer, hvor der er udlagt jern-
banesveller og andre creosotholdige
produkter, som let forurenede.

Ifolge Miljostyrelsen skal kontakten
til let forurenet jord minimeres,
sdledes at den direkte kontakt til bare
jordarealer undgas.

Arhus Kommune frarider, at der
dyrkes spiselige afgroder i jord omgi-
vet af jernbanesveller.

Arhus Kommune har udarbejdet et
datablad med retningslinier for bort-
skaffelse af jernbanesveller og jorden
omkring dem. Databladet kan ses pd
Arhus Kommunale Verkers hjemme-
side pa adressen: www.aakv.dk/affald/
jord eller rekvireres ved Arhus Kom-
munale Verker.

Bortskaffelse af jernbanesveller
og jord
For at sikre, at der ikke efterlades for-
urenet jord i forbindelse med, at jern-
banesvellerne optages og bortskaffes,
skal der afgraves et jordlag pa 15 cm
under jernbanesvellerne og 25 cm ud
fra jernbanesvellerne.

Yderligere oplysninger kan fés ved
henvendelse til Bo Utoft p4 tlf. 89 40
19 28.



Artikel-overvagning

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Ved hurtigt at skimme denne liste igennem féar du et overblik

over, hvilke artikler der for nyligt har vaeret bragt i danske

tidsskrifter inden for vores fagomrade. Hermed er der skabt en
hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens
skyld er artiklerne ordnet i emner

Jura og politik

Cirkulzere om indberetning og regi-
strering af oplysninger om forure-
ningskortlagte arealer i matrikelregi-
ster og matrikelkort
Med virkning fra den 30. december
2000 har Milje- og Energiministeriet
udsendt et cirkuleere, der beskriver,
hvorledes amterne skal indberette
oplysninger om kortlagte arealer til
matrikelregisteret.

Cirkuleere nr. 187 af 17. december
2000. Kan hentes fra www. retsinfo.dk.

MTBE skal udfases

Oliebranchen har i november maned
offentliggjort en udfasningsplan for
MTBE. Den betyder, at det fra 1.
maj naeste ar kun er muligt at kebe
den MTBE-holdige 98 oktan benzin
pa mindre end 200 benzinstationer.
Samtidig starter en udfasning af
MTBE i 92 og 95 oktan benzin, sa
disse benzintyper efter 1. oktober
2001 er naesten fri for MTBE.

Steen Gade, MiljpDanmark, nr. 10,
december 2000, ISSN 0903-5907, side
2. Publikationen kan downloades fra
www.mst.dk.

Kortlaegning og
undersggelser

Kortlaegning af forurenede arealer
Sa kom den lzenge ventede vejled-
ning i sin officielle udgave. Vejled-
ningen indeholder retningslinier for
kortleegningsprocessen pa de to vi-
densniveauer. Desuden indeholder
vejledningen retningslinier for myn-
dighedernes administration af regu-
leringer inden for de kortlagte are-
aler, bl.a. tilladelse for bygge- og
anlegsarbejder og pabud om min-
dre omkostningskraevende foranstalt-
ninger.

Vejledning nr. 8, 2000 fra Miljo-
styrelsen. Findes pt. kun som elektro-
nisk udgave, se www. mst.dk under ud-
givelser.

Diffus jordforurening - fase 2

Pa baggrund af en tidligere indsam-
ling af data afpraves en raekke hy-
poteser for diffus forurening. De sta-
tistiske analyser viser, at der er en
sammenhang mellem koncentration
og en raekke parametre sasom det
geografiske omrade, som proven

er udtaget i, prevetagningsdybde,
jordtypen og placering af kilder.
Desvaerre ma det samtidig erkendes,
at der er en lang reekke andre ikke
oplyste faktorer og variable, der har
indflydelse pa koncentrationen i

et givet malepunkt. Derfor har de
opstillede statistiske modeller kun

en begranset forklaringsgrad.” Diffus
Jjordforurening - fase 2", Teknisk & Ad-

ministration, nr. 3 2000, fra Amternes

Videncenter for Jordforurening.

Pesticidanvendelser i forskellig bran-
cher

Undersggelsen omfatter en historisk
kortleegning af pesticidanvendelser
inden for brancher, der anses at
indebeere et sarligt koncentreret for-
brug af pesticider. Kortleegningen
omfatter tilsammen i alt ca. 950
registreringer af pesticider anvendt

i perioden 1950-99 inden for
materielgarde/anlegsgartnere,
planteskoler, gartnerier, frugtplanta-
ger, freproducenter samt maskin-
stationer og sprgjtecentraler.
Undersggelsen sigter mod at opstille
branchespecifikke analyseprogram-
mer, seerligt ved den amtslige ind-
sats for opsporing af kilder til jord-
og grundvandsforurening. Projektet
er udfert i et samarbejde med Am-
ternes Videncenter for Jordforure-
ning.

Eike Stubgaard, Jytte Gert Simon-
sen, Pia Winther et al., Miljgprojekt nr.
562 " Pesticidanvendelser i forskellige
brancher”, 2000, fra Miljgstyrelsen,
ISBN — elektronisk 87-7944-254-4.
Publikationen kan hentes fra www.
mst.dk.
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Porevandskoncentrationer kan an-
vendes i risikovurdering

Ofte overvurderes risikoen for, at en
jordforurening pavirker grundvands-
ressourcen, fordi man estimerer

en for stor poreveeskekoncentration.
Miljastyrelsen har derfor iveerksat
dette studie af metoder til provetag-
ning af porevand. Sugeceller, passive
provetagere, vandig ekstraktion, cen-
trifugering samt beregning efter fu-
gacitetsprincippet vurderes at vaere
potentielt egnede metoder over for
de stoffer, for hvilke der findes
grundvandskvalitetskriterier. Der
kraeves dog betydelig metodeudvik-
ling.

Ny Viden fra Miljgstyrelsen, nr. 1,
Januar 2001, ISSN 1399-0160, side
27-30. Artiklen omtaler Miljgprojekt
nr.540 "Provetagning af porevand i den
umeettede zone”, publikationen kan
downloades fra www. mst.dk.
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Stoftransport og
omsatning

Diffusion og omsatning af BTEX i
kalk

Diffusion i kalk er undersagt ved
farvestofforseg udfert pa 15 intakte
kalkpraver fra Mejs Kalkgrav ved Al-
borg. En simpel stoftransportmodel
er afprovet og viser sig at kunne
anvendes til overslagsberegninger
af stoftransport i spraekket kalk.
Desuden er der gennemfart en
reekke forsgg for at vurdere omseet-
ningspotentialet af benzen og toluen
i kalkakviferen. Sammenfattende kan
det konstateres, at den dominerende
mikrobielle omsaetning foregar i
spraekkesystemet under aerobe for-
hold. Under anoxiske forhold blev
der derimod kun observeret en ringe
omsatning af BTEX.

Lars Mortensen og Henrik Lorent-
zen, Vand & Jord nr. 4, december 2000,
ISSN 0908-7761 side 136-139.

Afvaergeteknik
og monitering

Adskillelse mellem ren og forurenet
jord
| dette teknologipuljeprojekt er mar-
keringsnet, geotekstiler, geonet og
advarselsnet blevet testet for at af-
klare deres egenskaber. Artiklen in-
deholder en stor oversigtstabel, hvor
19 afpravede produkter er listet. Her
findes oplysninger om fremskyndet
eldningstest med angivelse af brud-
styrke og brudtype. Undersggelserne
viser, at det er markeringsnettene,
der bedst lever op til de opstillede
gnsker.

Ny Viden fra Miljgstyrelsen, nr. 1,
Januar 2001, ISSN 1399-0160, side
23-206.
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Hardware og
metodebeskrivelser

Miljovenlig metode kan bestemme
forurening i jord

Projektet beskriver en ny analyseme-
tode til bestemmelse af polya-
romatiske hydrocarboner (PAH) i
jord. Metoden bestar af fire alter-
native ekstraktionsmetoder, samt en
malemetode til kvantitativ bestem-
melse ved hjalp af gaskromatogra-
fimassespektrometri (GC-MS). Eks-
traktionsmetoderne bestar af en
traditionel rystemetode samt acce-
lereret solvent ekstraktion (ASE),
mikrobglgeekstraktion (MAE) og
Soxtec ekstraktion.

Ny Viden fra Miljgstyrelsen, nr 1, ja-
nuar 2001, ISSN 1399-0160, side 31-34.
Artiklen omtaler Miljeprojekt nr.564
"Udvikling af analysemetode til be-
stemmelse af Polycykliske Aromatiske
Hydrocarboner (PAH’er) i jord”. Pub-
likationen kan downloades fra www.
mst.dk.



Geologi,
hydrogeologi og
hydrologi

Nyt atlas analyserer drikkevands-
omrader
Et nyt atlas over drikkevandsomrader
er netop udarbejdet af Skov & Land-
skab (KVL) i samarbejde med Dan-
marks JordbrugsForskning. Atlasset
praesenterer de omrader med saerlige
drikkevandsinteresser, som amterne
udpegede til regionplan 97. Det be-
skriver bl.a. de naturgivne faktorer
og arealanvendelse f.eks. afgrader
og husdyrtethed. Kortene viser
desuden, hvilke omrader der er
udpeget som seerligt falsomme
landbrugsomrader eller til skovrejs-
ning.

Skov & Landskab Nyt, nr. 4, decem-
ber 2000, publikationen kan ses pa
www. skovoglandskab.dk.

Gratis kort til alle

DMU og de andre institutioner

i Miljg- og Energiministeriet har

i samarbejde med amterne m.fl.
skabt et sammenhzangende elektro-
nisk Danmarkskort kaldet AIS (Areal
Informations System). Kortet er ba-
seret pa data for perioden 1996-99.
Af interesse for vores arbejdsfelt kan
neaevnes, at kortet indeholder op-
lysninger om oplandsgraenser, vand-
lob, jordarter, drikkevandsinteresser
og affaldsdepoter. | Stads- og havn-
eingenigren gives en god beskrivelse
af det nye elektroniske Danmarks-
kort.

Kurt Nielsen, DMU. m.fl., Stads-
og havneingenigren, nr. 1, januar 2001,
ISSN 0038-8947, side 18-21, se ogsd
www.ais.dmu.dk.

Internet og andre

publikationer

Depotredeggrelse om affaldsdepot-
omradet 1999
Depotradets redeggrelse for 1999 til
Milje- og Energiministeren giver et
overblik over den samlede indsats
pa jordforureningsomradet pr.
31.12.99, dvs. bade indsatsen i den
offentlige og den private sektor.
For forurenede grunde omfattet af
affaldsdepotloven oplyser
redeggrelsen status for den of-
fentlige indsats med kortlaegning,
undersggelse og afvaergeforanstalt-
ninger.

Redegorelse fra Miljostyrelsen, nr.
5, 2000, ISBN - elektronisk 87-7944-
256-0. Publikationen kan hentes fra
www. mst.dk.

Jordstremme

Jord (forbindelse) i Herning
Under denne titel gennemgar
Herning Kommune de problem-
stillinger, som de ser omkring
handtering af jordflytninger. Der
peges pa, at langt hovedparten af
anmeldelsespligtige jordflytninger vil
opsta i forbindelse med vej- og
ledningsarbejder. Herning
Kommune har derfor udarbejdet en
handterings- og sorteringsvejledning
for entreprengrer, der skal udfare
kloakprojekter.Restproduktsbekendt-
garelsens krav til provetagning,
analysehyppighed, analyseparametre
og metoder drgftes.

Eric Farley, Herning Kommune.
Stads- og havneingenigren, nr. 1,
Jjanuar 2001, ISSN 0038-8947, side

46-48.

Kommunikation
og formidling

Forskningsformidling - et
ngdvendigt onde?
| denne velskrevne artikel kommer
Poul Bjerg fra DTU med et godt
og konstruktivt indlaeg til diskussion
om forskningsformidling. Han bely-
ser problemstillingen bade set fra
forskernes side og fra den bruger-
gruppe, som aftager den opbyggede
viden, herunder amterne. Formidling
er en gensidig proces, der kraever
en feelles indsats, men der er behov
for en @endret holdning til formidling
blandt forskere, da mange ikke
skaenker den "sekundeere” formid-
ling til danske brugergrupper ret
mange tanker. Samfundets kredite-
ring af formidling bgr andres, og
der bar opbygges internetportaler.
Alle projekter begr i forbindelse med
deres definering ogsa indeholde en
formidlingsstrategi. Sidst rejses det
helt store spergsmal: Skal universi-
teterne have en formidlingsforpligti-
gelse?

Poul Logstrup Bjerg, DTU, Aktuel
Naturvidenskab, nr. 6, 2000, side

27-29.
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06.-07.03.2001 Vingstedcenteret v/ Vejle E-mail:atvbb@pop.dtu.dk
24.-27. 04.2001 2001 Hydrotop. Euromediterranean Water Focus _ Marseille, Frankring

14-16.05.2001 Field Screening Europe 2001 Universitit Karlsruhe Karsruhe, Tyskland E-mail: conferences@fzu.uni-karlsruhe.de
Web:

NWW.UNi-ka she.de/~fzu/conference

04.-07.06.2001 In Situ and On-site Bioremediation, Battelle, Regenesis San Diego, California E-mail: conferencegroup@compuserve.com
The Sixth International Symposium m.fl.

18.-21.06.2001 Groundwater Quality 2001. IAHS og University of | University of Sheffield, England E-mail: gg2001 @sheffield.ac.uk
3rd International Conference Sheffield, England Web: www.shef.ac.uk/~gq2001/

25.-27.06.2001 3" International Conference on Future Lisabon, Portugal
Groundwater Resources at Risk

SETAC Europe Confe- | Copenhagen, Denmark Web: http://www.setac.org

02.-05.09.2001 Organic Soil Contaminants 2001 rence
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